INSTITUT FUR BAUSTOFFE
BAUPHYSIK UND BAUCHEMIE
PROF. DR.-ING. . SCHMIDT-DOHL

Technische Unlversitit Hamburg-Harburg

Eignungsnachweis

Die Firma
Gellert Massivbau GmbH
Hihnerhdrne 22
21729 Freiburg/Elbe

ist berechtigt nachtraglich eingemértelte Bewehrungsanschliisse der
Betonstahldurchmesser 8 mm bis 40 mm unter Verwendung des fischer-
Verbundmértels FIS V oder fischer FIS EM oder des UPAT
Verbundmértels UPM 44 oder UPM 55 entsprechend den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ETA-08/0266 und Z-21.8-1783, ETA-
09/0089 und Z-21.8-1874, ETA-10/0388 und Z-21.8-1647 sowie ETA-
11/0417 und Z-21.8-1950 des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin
mit dem unten aufgeflihrten Personal herzustellen.

Name der qualifizierten Fhrungskraft:

Max Gellert
Name des Bauleiters:

Max Gellert
Name des Baustellenfachpersonais :

Max Gellert

Marco Gellert

Die fur die Herstellung der Bewehrungsanschllsse in den zugelassenen
Durchmessern erforderliche Ausristung entsprechend den oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist vorhanden
und in einwandfreiem Zustand.

Dieser Eignungsnachweis wird widerruflich fiir drei Jahre erteilt.

Hamburg, den 10. Oktober 2014

institut for Baustoffe, Bauphysik und Bauchemie
Technische Universitat Hamburg-Harburg
Eiftendorfer Strale 42 « 21073 Hamburg

Das Institut fiir Baustoffe, Bauphysik und Bauchemie der Technischen Universitit Hamburg-Harburg ist ¢ine
bauaufsichilich anerkannte Pritf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle und vom Deutschen Institut fir
Bautechnik benanntes Institut zur Erteilung von Eignungsnachweisen entsprechend den allgemeinen
bavaufsichtlicken Zulassungen Z-21.8-1783, Z-21.8-1874, Z-21.8-1647 und Z-21.8-1950.




